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技 术 方 案
四、常用测量仪器仪表

兆欧表 DC：2500V

ED2671 数字式绝缘电阻测试仪

1、产品照片：

2、产品概述

使用范围：本仪表适用于电力电气行业，邮电通信部门以及利用电力作为工

业动力的工矿企业测量各种变压器、电机、电缆、电器设备及绝缘材料的绝缘电

阻。是各种电器设备保养、维修、试验和检定必不可少的重要工具。

工作原理：本表采用中大规模集成电路，由机内电池作为电源经DC/AC变换

产生的直流高压由E到L极的电流，经过I/V变换通过除法器完成运算，直接将被
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测的绝缘电阻值由LCD显示。

3、产品特点

●本表能输出四个等级电压：500V、1000V、2000V、2500V相当于四块手

摇指针式兆欧表；

●输出功率大，带载能力强，抗干扰性能好，不需人力做功；

●量程可自动转换，一目了然的面板轻触键操作使测量更加方便、迅捷，使

用电源可以交直两用；

●测量结果由LCD数字显示，读数直观，消除了指针式仪表的视觉误差；

●仪表开启高压键后一分钟时，自动报警，锁定示值5秒钟，以便计算吸收

比（R60秒/R15秒）；

●不怕短路，输出短路电流大于1.6mA，可直接测量，不需带载测量估算。

4、技术参数

额定电压 500V 1000V 2000V 2500V

测量范围 0.2～20G 5M～20G 100M～20G 100M～20G

精度

0.2～20G，5% 5M～20G，5% 100M～20G，5% 100M～20G，5%

2000M～20G，

10%

2000M～20G，

10%

2000M～20G，

10%
2000M～20G，10%

开路电压
DC500V

0%～+20%

DC1000V

0%～+20%

DC2000V

0%～+20%

DC2500V

0%～+20%

短 1.6mA 电源 功耗 湿度 重量＜1.8kg
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路

电

流

2500v

档

≤85%RH

温度

0～40℃

7.2～9V

直流

或 220V

交流

≤160mW

（静态）

≤5W

（动态）

体积 200×200×

110(mm3)

二、质量保证及试验

设计是产品质量形成中的关键环节，公司通过设计把来自用户和其它要求转

化为设计输入和输出。设计控制就是要从设计策划开始到设计确认的全过程实施

控制和验证，通过制定并执行产品设计控制和验证的文件化程序，使设计工作有

计划按程序地进行，以确保产品适用性能满足用户和有关要求。

 设计和开发的策划

在设计和开发策划中，我们总是根据用户的需要，市场的状况，大量地走访

电力系统单位，如中调所、中试所及各配电站等单位，了解他们的要求，吸收他

们的意见，然后才开始设计和开发的策划。针对具体的设计项目策划设计活动，

根据其实际需要和公司设计部门情况，划分设计项目的全过程，规定组织和技术

接口，配备有资格的人员（包括设计任务人员，设计评审人员、设计验证及设计

确认人员）。

 设计验证

在设计和开发中，验证是对某项规定活动的结果进行检验的过程。我们在新

产品设计中，例如电源板，电压、电流功放板等，采取各种计算方法，将新的设

计与已证实的类似设计进行比较，进行试验和证实。对复杂的产品设计，必须进

行一次或多次不同方法的验证，表明规定要求已经满足认可。

 设计确认

通过检查和提供客观证据表明预期用途的要求已经满足认可，这是设计确认

的目的。公司在每一新型号产品设计中，有的按阶段性进行确认通过样品或产品

发现问题得以在设计最后确认前，消除不能满足用户需求的问题。通常是在规定

的使用条件下，针对最终产品进行确认，当然新产品的鉴定也是一种设计确认的
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方式，目的都有是为了确保设计质量符合要求。

在生产全过程中确保每一过程处于受控状态，包括生产工艺参数、人员、设

备、材料、加工和测试方法、环境等加以控制。

 生产过程控制

公司每一产品的形成，先后要通过插件工位、结构工位、组装工位、测试工

位、调校工位及试验工位，每一工位履行自己的职责，明确本工位的工序与技术

要求，对每一工位，公司制定了工序操作说明书，如《整机生产工序及技术要求》，

《PCB 板插件工序及技术要求》、《生产跟踪表》等，均详细地编写了操作过程

和顺序。

 产品检验和试验

检验是对产品的特性进行测量、检查、试验、度量；而试验是对产品一种或

多种性能进行功能实验与检查。

公司实行进货检验和试验，包括采购的原材料、元器件，委托加工的 PCB

板均进行进货检验或试验，保证未经检验或试验的材料，元器件等不投入使用或

加工。

过程检验和试验，是在生产的全过程中确定的各控制点，一旦发现问题可以

及时纠正，避免造成更多损失，目的是为了保证上道工序流入下道工序的产品都

是合格品。公司采用 PCB 半成品板检验，CPU 板通电测试检验，整机组装后通电

检验，整机测试检验，老化后整机调校检验。

最终检验和试验是全面考核产品质量是否符合规范和技术文件的要求。公司

采取第二老化后的整机检验，第三次老化后的整机联机试验。只要前面的检验和

试验没有通过，绝不转入后面的检验和试验，以此层层把关，保证产品的质量满

足技术要求。

 不合格品的控制

为了防止不合格品的错误使用或安装，对不合格品采取标识、记录、评价、

隔离和处置。公司分别实行对采购进货检验不合格品的控制，PCB 板检验不合品

的控制，PCB 半成品板检验不合格品的控制，整机组装检验不合格的控制，整机

测试不合格品的控制，整机检验不合格品的控制，联机试验不合格品的控制，用
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户返回不合格品的控制及废品的控制。确保合格品转入下一道工位。

质量记录是为证明满足质量要求的程度，用以证明产品是否符合要求。公司

对质量记录采取了管理控制，各种质量记录以书面形式保存三年，以满足用户验

证需要。

公司每隔半年，根据社会环境、市场要求、用户意见，对已投放市场的产

品进行质量评审。为了防止潜在的不合格、缺陷或其它不希望情况的发生，进行

调查分析，有效地处理用户的意见和产品不合格报告。对于用户所提出的期望和

要求，公司会组织人力，改进产品设计，提高产品质量，很快设计出质量更高的

新一代产品，以满足用户的要求。

三、技术文件

序

号
内 容 份数

交付时

间
收图单位

1 图纸类

1.1 电气原理图

使用说明书 2

1 测试仪完整说明和技术数据资料。 1

2
测试仪和所有附件的全部部件序号的完整资料

及说明
1

3 测试仪的结构图外型尺寸及对基础的技术要求 1

试验报告 1

1 出厂试验报告 1

其他资料

1 测试仪及主要附件标准 1
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序

号
内 容 份数

交付时

间
收图单位

2 现场测试规定和标准 1

3 测试仪运输、包装贮存规定 1

4 产品保修卡 1

5 产品合格证 1

6 质量反馈单 1
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