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尊敬的顾客

感谢您购买、使用武汉鄂电电力试验设备有限公司、武汉鑫华福电力设备有

限公司生产的 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪。在您初次使用该 EDLC-II

型励磁系统开环小电流测试仪前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟

练地使用本分析仪。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使

用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，

我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公

司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔

测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危

险，注意人身安全！

公司地址： 武汉市汉口古田二路汇丰·企业总部丰才楼 118 号

销售热线： 400-034-8088

售后服务： 027-83313329

传 真： 027-83313327

E--mail： whhfdq@163.com

网 址： www.cepee.cn

http://www.cepee.cn


 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包

换。三年（包括三年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。三年以上如产品

出现缺陷，实行有偿终身维修。

 安全要求

警告

在使用中，请随时注意遵守下述注意事项，这是为了避免因电击、短路、

事故、火灾或其它 危险而可能给使用者造成的严重伤害或者说死亡。注意事项

如下，但并不仅限于此。

不要随意打开仪器设备或试图分解其中的部件，也不要对内部作任何变动，

此仪器设备没有用户可维修部件。如果使用中出现功能异常，请立即停止使用并

交由指定的维修员检修。

避免该仪器设备遭受雨淋，不要在水边或潮湿环境下使用。不要在仪器设备

放置盛有液体的容器，以免液体流入仪器设备内。

如果交流电源适配器的电线和插头磨损或损坏及在使用过程中突然没有声

音或有异味及烟雾，则立即关闭电源，拔下适配器插头并交由指定的维修员检修。

清洁仪器设备前请先拔电源插头，不要用湿手插拔电源插头。

定期检查电源插头并清除积于其上的污垢。

使用适当的电源线。只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开。当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测

试导线。

产品接地。本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接

地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接

前，应确保本产品已正确接地。



注意所有终端的额定值。为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额

定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步

了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作。如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

避免接触裸露电路和带电金属。产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

请勿在潮湿环境下操作。

请勿在易爆环境中操作。

保持产品表面清洁和干燥。400-034-8088

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。
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1、概述

近年我国电源建设突飞猛进，在建发电机机组的单机容量迅速提高，发电机的额定励

磁电压和励磁电流都越来越大，励磁系统的安全性越来越显得特别重要，在早期的静态调

试实验以及机组大修试验中，励磁系统开环小电流试验（开环试验）是一项非常重要的试

验。

励磁系统开环小电流试验的目的是创造一个模拟的环境检查励磁调节器的基本控制

功能，脉冲可靠触发的能力，晶闸管完好性等。同时检查同步信号回路的相序和相位，查

看调节器的触发脉冲是否正确，检查晶闸管功率桥是否均能可靠触发， 检查晶闸管输出

波形是否正确。

励磁系统开环小电流试验需要外接 380V 的交流电源、阻值恰当且功率合适的电阻负

载以及录波器等设备。为了解决励磁系统开环试验现场准备工作的繁琐性，我们研发了

EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪，由电源变换模块、负载电阻和显示存储装置组成，

实现了励磁系统开环测试的数字化、小型化、便携化。

EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪适用于励磁控制系统的全面检测、适用于励磁

系统故障的快速定位。

EDLC-II 励磁系统开环小电流测试仪适用于各种型号的励磁控制系统整流柜开环特

性。本测试仪操作方便，安全可靠，性能良好，维修方便，可以全面检测励磁系统的同步

信号回路的相位和相序、脉冲输出回路接线、控制角的范围、全控桥触发回路及主回路工

作情况，进一步确保励磁系统的可靠、安全、稳定运行。

EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪适用于各种型号的励磁系统的事故分析。励磁

系统的测量回路、同步信号回路、脉冲回路干扰、可控硅触发回路等硬件回路的故障是发

电机励磁系统的典型故障，使用本开环特性测试仪可以对励磁系统故障快速定位，缩短发

电机事故停机的时间。

经现场使用后，EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪避免了现场试验准备的繁琐工

作，大大节约了励磁系统开环试验的时间，提高了现场试验接线的安全可靠性，进一步降

低了试验人员的劳动强度。

2、规格和技术特性

输出电压：（线电压）50V 和 100V 两档各自±15%可调，输出波形为 50Hz 正弦波（适

http://www.cepee.cn
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用于自并励方式），350Hz、400Hz、500Hz 正弦波（适用于三机励磁、无刷励磁）。

辅助输出：（线电压）90V

波形显示：直流测量电压

负载阻值：65Ω,400W

波形存储:U 盘

3、结构和工作原理

3.1 工作原理

EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪由测试电源、电阻负载和波形录波仪组成见图

1。测试电源采用电力变换技术将单相电源整流成直流电源，然后逆变成三相交流电源，

并经功率放大后输出作为被测整流柜的输入电源；电阻负载可以根据被测整流柜晶闸管的

特性进行适当调整；波形录波仪可以实时录取被测整流柜的输出电压。

图 1 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪测试原理图

3.2 面板说明

http://www.cepee.cn
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图 2 面板示意图

EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪面板如图 2 所示，主要由仪器电源接口、直流

输入接口、脉冲输入接口、输出接口和波形显示屏等部分组成。

（1）输出：三相交流输出，50V 和 100V 两档各自±15%可调（线电压），输出波形

为 50Hz 正弦波。

（2）输入：直流输入，即励磁调节器功率柜输出直流电压。

（3）USB：U 盘插口，用于小电流波形的存储和读取。

（4）AC220V：电源插座

（5）输出开关：交流输出开关

（6）复位：逆变和采集单元复位

4、使用操作说明

4.1 试验接线接线：

ABC 三相接可控硅前端

红接正，黑接负

接地线：牢固接地

电源线：接 220v 交流电源

USB：插入 U 盘，仔细检查后方可进入下一步

4.2 打开电源，触摸屏显示系统 Logo 界面，待系统加载成功后，显示图 3 所示。其中

http://www.cepee.cn
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功率柜设计一组合列表框，从中可以选择功率柜编号。基准值 100%对应输出线电压为 100

伏，最大可上调 15%或下调 15%。这两个参数设定完毕后，单击“开始采集”按钮，就可

以得到实时刷新的 40ms 的直流波形，测试完毕即可以“停止采集”按钮。点击“保存图

像”按钮后，当前波形以 jpg 文件格式保存在 usb 存储设备上。

图 3 触摸屏初始画面

当系统检测到 usb 端口上未连接移动存储设备时，录波图像会保存在本机 FLASH

下。点击“退出程序”按钮，退出测试界面显示 Wince 界面。点击左上角第二个图标“我

的设备”进入后点击“NandFlash”盘符，就可以找到保存的 jpg 文件。待插入 usb 存储设

备后，可以复制或剪切本例测试文件。

测试结束，关闭电源，拔出 U 盘和测试线。

4.3 录波图形分析

图 4 为励磁系统开环小电流试验典型波形图。

http://www.cepee.cn
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图 4 励磁系统开环小电流试验典型波形图

图 4 中，波形横坐标为时间，单位为毫秒，纵坐标为电压，在 0-20ms 内含 6 个规则

的波头，图形上部显示测试数据，Udc 为整流柜直流侧电压，Uac 为整流柜交流侧，α为

实测的晶闸管导通角，柜 1 显示被测整流柜的编号。

励磁系统开环特性合格的判定标准：

1、在 0-20ms 内含 6 个规则的波头。

2、实测晶闸管导通角与励磁装置显示导通角偏差不超过允许值。

5、安全注意事项

5.1 使用前务必详阅此使用说明书，并遵照指示步骤，依次操作。

5.2 请勿使用非原厂提供之附件，以免发生危险。

5.3 仪器与被测物必须良好接地，不允许随意扎在自来水管道上。

5.4 当仪器处于测试状态下，请不要触摸测试线、被测物、测试棒和输出端。

5.5 不要使本仪器的测试线短路，以免烧坏仪器 。

5.6 一旦电源开关被切断时，如再度开启时，则需等几秒之后，千万不要把电源开关

连续做开与关的动作，以免产生错误的动作损坏仪器。

5.7 避免在下列环境中使用：

a. 避免放置阳光直射。雨淋或潮湿之处。

http://www.cepee.cn
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b. 请远离火源及高温，以防机器温度过高。

c. 搬运或维修时，应先关机并将电源线拆掉

6、典型应用

6.1 四方吉思 GEC300 型励磁调节器开环试验详细步骤

（1）试验接线：断开整流柜刀闸，将 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪三相输

出端 Ua、Ub、Uc 三相分别接至刀闸上口（整流柜内侧），将 EDLC-II 型励磁系统开环小

电流测试仪正负输入端接至整流柜直流输出端。

（2）打开 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪输出开关，交流三相输出指示灯亮。

（3）用相序表测量整流柜交流输入电源为正相序。

（4）励磁调节器柜，控制方式按钮切至“就地”。

（5）励磁开关柜，合上灭磁开关。

（6）整流柜，合上独立运行开关，合上脉冲电源开关，此时控制角显示 120 度。

（7）励磁调节器柜，按“增磁”按钮，增加励磁，至需要的角度。

（8）通过 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪的示波屏观察整流屏输出电压，每

20 毫秒 6 各波头。

（9）拆除接线，恢复原状，试验完毕。

6.2 ABB 电气 UNITROL 5000 型励磁调节器开环试验详细步骤

（1）试验接线：断开励磁系统与励磁变压器的母排连接（ABB 励磁系统一般没有出

口刀闸），将 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪三相输出端 Ua、Ub、Uc 三相分别接

至母排整流柜内侧；断开励磁系统与发电机转子的母排连接，将 EDLC-II 型励磁系统开环

小电流测试仪正负输入端接至整流柜直流输出端。

（2）打开 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪输出开关，交流三相输出指示灯亮。

（3）用相序表测量整流柜交流输入电源为正相序。

（4）设置励磁调节器定值：

P312=就地 ECT：采用 ECT 控制

P412=厂用电：采用厂用电

P504=100：励磁变低压侧额定值（起风扇）

http://www.cepee.cn
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P515=30 度：控制角最小值

P901=SHUNT：采用它励方式

P928=P929=P930=5：同型整流桥故障数量大于 5 时，跳闸

P5502=3434，采用定角度控制方式

P3434= -2000，设置起励后为逆变状态。

P10504 同步电压；P10506 转子电压；P10591 控制角；

可选：

P5904=12501：强制消除部分报警

（5）励磁调节器柜门 LCP 面板上，按“RELEASE+LOCAL”切至就地控制，按

“RELEASE+FCB ON”合上灭磁开关。

（6）励磁调节器柜柜门 LCP 面板上，按“RELEASE+EXC ON”按钮，进行起励操作。

（7）修改 P3434= -1000、0、200、500、1000 等，逐步改变控制角到不同角度。

（8）通过 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪的示波屏观察整流屏输出电压，每

20 毫秒 6 各波头。

（9）拆除接线，恢复原状，断开励磁调节器电源，恢复原始定值，试验完毕。

6.3 南瑞电控 SAVR2000 型励磁调节器开环试验详细步骤

（1）试验接线：

A）断开整流柜交直流侧刀闸；断开同步变压器与母排的连接（同步信号一般接在母

排侧，为避免交流电源向励磁变压器反送电，因此断开其连线，将同步电压直接接到整流

柜输入侧）

B) 将 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪三相输出端 Ua、Ub、Uc 三相分别接至

刀闸上口（整流柜内侧）和同步变压器高压侧；将 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪

正负输入端接至整流柜直流输出端。

（2）打开 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪输出开关，交流三相输出指示灯亮。

（3）用相序表测量整流柜交流输入电源为正相序。

（4）励磁调节器柜，设置窗/控制使能：选中；

设置窗/定角度：选中；

设置窗：选中 A 套（注意选中通道与同步信号要一致）；
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图 5 南瑞电控 SAVR2000 励磁调节器开环测试设置画面

（5）待测整流柜，合上脉冲电源开关。

（6）按“就地建压”按钮。

（7）励磁调节器柜，按“增磁”按钮，增加励磁，至需要的角度。

（8）通过 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪的示波屏观察整流屏输出电压，每

20 毫秒 6 个波头。

（9）拆除接线，恢复原状，试验完毕。

6.4 南瑞继保 PCS9400 型励磁调节器开环试验详细步骤

（1）试验接线：

A）断开整流柜交直流侧刀闸；断开同步变压器与母排的连接（同步信号一般接在母

排侧，为避免交流电源向励磁变压器反送电，因此断开其连线，将同步电压直接接到整流

柜输入侧）

B) 将 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪三相输出端 Ua、Ub、Uc 三相分别接至

刀闸上口（整流柜内侧）和同步变压器高压侧；将 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪
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正负输入端接至整流柜直流输出端。

（2）打开 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪输出开关，交流三相输出指示灯亮。

（3）励磁调节器柜，“控制方式”把手切至开环位置，在控制器屏幕上确认控制方式

为开环。

（4）查看控制器屏幕“运行状态”为“待励”状态，将“开停控制”把手切至“投

励”，确认控制器屏幕“运行状态”为“运行”状态

（5）励磁调节器柜，按“增磁”按钮，增加励磁，至需要的角度。

（6）通过 EDLC-II 型励磁系统开环小电流测试仪的示波屏观察整流屏输出电压，每

20 毫秒 6 个波头。

（7）拆除接线，恢复原状，试验完毕。

7、励磁系统开环特性测试仪其他测试功能

7.1 调节器脉冲输出试验

该试验与整流桥小电流试验一起完成，在做整流桥小电流试验时应注意，除了满足整

流桥小电流试验的特性，同时查看励磁装置的脉冲计数是否正确（同步输入信号为 50Hz

时脉冲计数显示 600，同步输入信号为 400Hz 时脉冲计数显示 4800），用示波器观察各相

触发脉冲波形是否相同，双脉冲间隔角度是否为 60 度。

7.2 强励功能测试

该试验与整流桥小电流试验一起完成，当完成小电流试验后，保持控制角大于 60 度，

励磁调节器柜，“控制方式”把手切至“电压闭环”位置，由于此时定子电压没有输入，

定子电压给定值与实测值偏差很大，调节器实现强励功能，瞬时将控制角改为 15 度，小

电流试验波形迅速变为强励状态下的波形。

Ud

0 t

图 6 励磁系统强励波形图
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7.3 逆变功能测试

如 7.2 所述，完成强励试验后，在“电压闭环”控制方式下进行逆变灭磁，小电流试

验波形迅速消失，即逆变完成，整流柜没有输出。

7.4 励磁调节器双机切换测试

该试验与整流桥小电流试验一起完成，小电流试验完成后，保持控制角大于 60 度，

励磁调节器柜，“控制方式”把手切至“电压闭环”位置，进行调节器双机切换试验。

A)故障自动切换

将“通道选择”把手置于“自动”位置，且 A 调节器为主，B 调节器为从且运行正常，

模拟 A 调节器电源故障（修改 A 调节器电源参考值），调节器自动从 A 调节器切换到 B 调

节器。

将“通道选择”把手置于“自动”位置，且 B 调节器为主，A 调节器为从且运行正常，

模拟 B 调节器电源故障（修改 B 调节器电源参考值），调节器自动从 B 调节器切换到 A 调

节器。

B)掉电自动切换

将“通道选择”把手置于“自动”位置，且 A 调节器为主，B 调节器为从且运行正常，

切断 A 调节器电源，调节器自动从 A 调节器切换到 B 调节器。

将“通道选择”把手置于“自动”位置，且 B 调节器为主，A 调节器为从且运行正常，

切断 B 调节器电源，调节器自动从 B 调节器切换到 A 调节器。

8、励磁系统功率单元典型故障分析

在现代发电机励磁系统中, 大量采用三相全控桥作为发电机励磁系统的功率单元。功

率单元故障包括晶闸管不导通和短路两种形式, 而晶闸管不导通为常见故障, 导致故障原

因有晶闸管开路损坏、同步信号断线、触发脉冲丢失、串接熔断器熔断等。当某只晶闸管

不导通时, 整流波形发生变化, 整流桥仍有输出, 整流装置仍保持工作, 因此不易发现故

障。但输出纹波增大、正常导通的晶闸管负担增加、励磁电压波形畸变, 使发电机处于不

稳定状态, 同时也加大了对电网的干扰。

功率单元故障可分为晶闸管单管故障、双管故障、三管故障以及两管接反四大类。根

据故障晶闸管在整流桥中的位置有将功率单元故障分为十小类。
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

















只晶闸管接反：交叉故障类型

只晶闸管接反：在同一半桥故障类型

只晶闸管接反：同一相电源的故障类型

故障类型

故障同晶闸管：三相桥

任意

为上下桥臂：

晶闸管故障

晶闸管故障

晶闸管故障电源的

障

故

元

单

率

功

243
242

241
4

一半桥故障，且为只1臂各有33故障类障
管故障两相桥臂中共三只晶闸  ：32故障类障

交叉故障只晶闸晶闸管故障，且1各有三相31故障类障
3故障类障

只2：交叉23故障类障
只2：在同一半桥22故障类障

只2：接到同一相21故障类障
2故障类障

只晶闸晶闸管发生故障 1：仅1故障类障

功率单元电路图如图 7 所示：

图 7 励磁系统功率单元电路图

http://www.cepee.cn


EDLC-II型励磁系统开环小电流测试仪 第 12 页 共24 页

售后服务电话：400-034-8088 网址：www.cepee.cn

故障类型 1：仅 1 只晶闸管发生故障(T1 或 A+脉冲断线)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ 79.8

图 8 A+脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 4 个完整的波头

故障类型 2：接到同一相电源的 2 只晶闸管故障(A+A-脉冲断线)。

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ 53.4
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图 9 A+A-脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 2 个完整的波头

故障类型 3：在同一半桥中的 2 只晶闸管故障(A+B+脉冲断线)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ 57.5

图 10 A+B+脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 2 个完整的波头
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故障类型 4：交叉 2 只晶闸管故障(A+B-脉冲断线)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ 69.7

图 11 A+B-脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 3 个完整的波头

故障类型 5：三相桥臂中各有 1 只晶闸管故障, 且为上下交叉故障(A+B+C-脉

冲断线)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ ○ ○ 57.3
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图 12 A+B+C-脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 2 个完整的波头

故障类型 6：任意二相桥臂中共 3 只晶闸管故障(A+B+A-脉冲断线)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ ○ ○ 39.9

图 13 A+B+A-脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 1 个完整的波头
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故障类型 7：三相桥臂中各有 1 只晶闸管故障, 且为同一半桥发生故障

(A+B+C+脉冲断线)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ ○ ○ 4.8

图 14 A+B+C+脉冲断线

故障特征：一个周期 20ms 内有 0 个完整的波头

故障类型 8：在同一半桥中的 2 只晶闸管故障(A+B+脉冲接反)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○ ○ ○ ○ 96.4
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图 15 A+B+脉冲接反

故障特征：一个周期 20ms 内有 2 个完整的波头

故障类型 9：接到同一相电源的 2 只晶闸管故障(A+A-脉冲接反)。

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○

○

○

○

53.8

图 16 A+A-脉冲接反

故障特征：一个周期 20ms 内有 2 个完整的波头
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故障类型 10：交叉 2 只晶闸管故障(A+B-脉冲接反)

T1 T2 T2 T3 T3 T4 T4 T5 T5 T6 T6 T1 Ufd

A+ C- C- B+ B+ A- A- C+ C+ B- B- A+ /

○

○

○

○

80.2

图 17 A+B-脉冲接反

故障特征：一个周期 20ms 内有 4 个完整的波头

9、售后服务

研发单位：武汉鄂电电力试验设备有限公司

电话：027-83313329 13808660749

10、相关技术问答

10.1 什么是励磁系统的小电流试验？

答：励磁系统开环小电流试验是指在整流柜的阳极输入侧外加交流电压，让励磁变压

器、励磁调节柜、功率整流装置、励磁电压互感器带电，直流输出接电阻负载，调整控制

角，通过观察负载电压波形变化，综合检查励磁控制器测量、脉冲等回路和整流柜元件的

一种试验方式。
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10.2 励磁系统开环小电流试验的作用是什么？

答：励磁系统开环小电流试验的目的是创造一个模拟的环境，检查励磁调节器的基本

控制功能、脉冲可靠触发的能力、晶闸管完好性等。检查同步信号回路的相序和相位，主

要是看调节器的脉冲触发是否正确；检查晶闸管功率桥均能可靠触发；检查晶闸管输出波

形。

10.3 如何进行励磁系统开环小电流试验？

答：励磁系统开环小电流试验是励磁系统静态试验的重要试验项目之一，其试验步骤

如下：首先断开功率输出与发电机转子线圈的连接，将试验模拟负载接入整流屏的输出侧；

然后通过准备好的电流电源向励磁变送电，作为试验用的功率电源，送电后在二次侧测量

相序；最后进行励磁投入操作，观察整流屏的输出电流、电压应上升平稳，检查整流屏及

调节器屏的脉冲触发情况和晶闸管的导通情况。

10.4 为什么小电流试验没有直流输出？

小电流试验没有直流输出可能原因及处理方法如下：

a）所加的假负载阻值太大，请减小负载阻值至 100∽200Ω之间。

b）没有脉冲，请检查整流柜上的“脉冲投切”开关是否在“投”的位置。

c)有“跳灭磁开关封脉冲”的请检查灭磁开关是否合上（或者通过模拟灭磁开关合位

的节点信号）。

d）没有同步，请检查同步变压器的高压侧接线是否与所加的阳极电压相连。

10.5 如何分析励磁系统开环小电流试验的录波图？

答：发电机的励磁调节器一般采用三相全控整流桥回路，整流回路中六个晶闸管依次

导通，在一个周期（20ms）内就产生六个波头，见图 3。
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图 18 励磁系统开环小电流试验录波图
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